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Sicienko, dnia 28.02.2006 .
Nasz znak: 7624 - 3/1/06

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péz. zm./
oraz art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art, 56 ust. 2,3,4,7 i art. 57 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z poz.
zm.J, w zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow 7 dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okredlenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem  przedsiwzieeia  do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6z. zm.
oraz postanowieniem Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Bydgoszezy znak: SKO —
4212/226/2005 7 dnia 20 grudnia 2005 . w sprawie wskazania Wojta Gminy Sicienko jako
organu wiasciwego do rozpoznania W przedmiotowe] sprawic

1. Po rozpatrzeniu wniosku Wejta Gminy Biale Blota z dnia 27 grudnia 2005 r.
2. Po uzgodnieniu wniosku z Paristwowy Powiatowym Inspekiorem Sanitarnym —

postanowienic znak: N.NZ-40-BB-1/06 z dnia 13 lutego 2006 r.

3. Po uzgodnieniu wniosku ze Starosta Bydgoskim — postanowienie znak: OS. VIL7633-

1/38/06 z dnia 13 lutego 2006 1.

4. Stwierdzajac brak aktualnego micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na ferenic objetym inwestycja,

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiwzigeia polegajacego na
budowie kladki dla pieszych przez kanal Notecki w ciagu Szosy Bydgoskiej w micjscowosci
Fochowo na terenie dzialki nr 237/11 polozonej w obrgbie geodezyjnym Lochowo, gm. Biale
Blota

1. Rodzaj i miejsce realizacji praedsiewriecia

Projektowana inwestycja bedzie polegala na wykonaniu kladki dla pieszych przez Kanal
Notecki w ciagu Szosy w m. Lochowo na terénie dzialki nr ewid. 237/11; polozonej w
obrebic geodezyjnym Lochowo, gm. Biale Blota.

Projektowana kladka zlokalizowana bedzie w miejscowosci Lochowo, po poludniowej
stronie istniejacego mostu drogowego przechodzacego nad Kanalem Noteckim,
réwnolegle do drogi powiatowej nr 1926C Naklo — Gorze — Bydgoszez i przecina¢
bedzie droge wodna Warta — Kanal Bydgoski. Diugos¢ calkowita Kladki wraz z
podporami wynosi 34,10 m, a calkowita szerokos¢ —3,18 m.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanic fundamentow Zelbetowych opartych na palach o
Srednicy 60 cm wierconych w gruncie i ustawieniu na nich Konstrukji stalowej Kladki
oraz zamontowanie kolektora odprowadzajacego wody opadowe z powierzehni kladki z
odprowadzeniem kolektora do kanatu.




[image: image2.png]2. Warunki wykorzystania ferenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci prayroduiczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczania uciqiliwosci dia terendw sqsiednich
Uznano, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, W zasiegu oddzialywania planowane] inwestycji brak jest
obiektéw zabytkowych jak i przyrodniczych wymagajacych ochrony.

3. Wymagania dotyczace ochrony rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym
Inwestor winien przeprowadzié wszelkie pace ziemne, w kidrych wykorzystywany
jest sprzgt mechaniczny lub urzadzenia techniczne, w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewow w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

W celu ochrony drzew znajdujacych sig w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
podpor, nalezy zabezpicczy¢ ich pnie przez zalozenic oslon z tworzyw sztucznych lub
mat stomianych.
4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do praedsiewzicé zaliczanych do zakladdw stwarzajacych zagrotenie wystqpicnia
powatnych awarii
Nie dotyczy
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko w
odniesieniu do praedsiewsieé; dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczqce
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
Nie bedzie wystepowalo transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.
6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania
Nie dotyczy
Waioskodawca jest zobowiazany de
. wykonania w sposéb najminiej szkodzacy drzewom lub krzewom, prac
Zziemnych prowadzonych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzef technicznych, w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
zgodnie 2 tresciq art. 82 ust, | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm./

b. zabezpieczenia celem pézniejszego wykorzystania do prac rekultywacyjnych,
po zakoficzeniu robét, mas ziemnych powstalych w trakeie budowy.

N

Uzasadnienie

Po ustanowieniu, postanowieniem znak: SKO-4212/226/2005 z dnia 20.12.2005 r.,
przez Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Bydgoszezy Wéjta Gminy Sicienko jako
orgamu wlasciwego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. W dniu 27.12.2005 r. Wejt
Gminy Biale Blota wystapil z wnioskiem do tut. Urzedu o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzieia polegajacego na budowie Kiadki dla
pieszych przez Kanal Notecki w ciagu Szosy Bydgoskiej na dziatce nr 237/11 w
‘miejscowosci Lochowo, gm. Biale Blota.

Po dokonaniu analizy wniosku, informacji o planowanym _przedsigwzigciu oraz
ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z art, 61 § 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, Wojt Gminy Sicienko w dniu 09 stycznia 2006 r. zawiadomit strony o
wszezgeiu postepowania w przedmiotowej sprawic.

Nastgpnie zwrécono si¢ do Starosty Bydgoskiego i Pafistwowego Powiatowego
Inspekiora Sanitarnego o opinic _dotyczaca Koniecznosci sporzadzenia raportu _dla
przedmiotowe] inwestycji. Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 12 stycznia 2006 1.





[image: image3.png]znak: OS. VIL7633 — 1/9/06 i Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z
dnia 18 stycznia 2006 r., znak: N.NZ-40-BB-1/06, uznali, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia inwestycyjnego sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko nie jest
konieczne. W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Sicienko, na podstawie art. 51 ust. 113 pkt
1 oraz art, 57 ust. 1 ustawy prawo ochrony $rodowiska, wydal postanowienie z dnia 31
stycznia 2006 r. znak: 7624-3/1/06, w ktérym stwierdzil brak potrzeby sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko dla planowanej inwestycji. Nastepnie wniosek, wraz z
informacja o planowanym przedsiewzigeiu, zostal uzgodniony w zakresie uwarunkowar
srodowiskowych ze Starosta Bydgoskim (postanowienie z dnia 13 lutego 2006 r., znak:
O$.VIL7633-1/38/06) oraz Pafistwowym Powiatowym Inspektorem ~Sanitarnym w
Bydgoszezy (postanowienie z dnia 13 lutego 2006 r., znak: N.NZ-40-BB-1/06), w myl art.
48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz., 627 ze zm./. Organy te
uzgodnity przedmiotowe przedsigwzigeic wnoszac uwagi, ktére naniesiono w pkt 7 niniejszej
decyzji. Uznano, iz planowana inwestycja na etapic realizacji i cksploataci nie bedzie miala
negatywnego wplywu na stan Srodowiska przyrodniczego i nie bedzie stanowila zagrozenia
dla zdrowia ludzi.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od ninicjsze] decyzji stuzy stronom odwolanie do samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszezy za moim posrednictwem w terminic 14 dni od dnia jej
dorgezenia.

Deeyzja o srodowiskowych wwarunkowaniach :gody na. realizacje planowanego preedsiewsiecia posiada
waznosé 2 lata od dia, w Kidrym stala sig ostateczng Termin pawyzszy moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli
realizacja planowanego predsigwziceia mogqcego snaczqco oddialywaé na Srodowisko praebiega etapowo
‘oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach.

%)

Zatacznik:

1 Informacja o planowanym przedsigwzigciu.
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Zalgeznik nr 1 do decyzji Wojta Gminy Sicienko znak: 7624- 3/1/06

Charakterystyka przedsigwzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigeia.
Celem przedsigwzigeia jest budowa kladki dla pieszych. Projektowana kladka zlokalizowana
bedzie w miejscowosci Lochowo, po poludniowej stronie istniejacego mostu drogowego
przechodzacego nad Kanalem Noteckim. Przebiega réwnolegle do drogi powiatowej nr
1926C Naklo — Gorzefi - Bydgoszez i przecina droge wodna Warta — Kanal Bydgoski w km
144,360, Kiadka w calosci lokalizowana jest na dzialce 237/11, pozostajacej w trwalym
zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, inspektorat w Bydgoszezy.
Diugosé catkowita kladki wraz z podporami wynosi 34,10 m, a catkowita szerokosé — 3,18 m.

2. Powierzchnia zajmowane] nieruchomosci.
Calkowita powierzchnia dzialki 237/11 wynosi 16,373. na dziaice tej znajduja sie: drogi,
grunty omme, laki trwale, pastwiska trwale oraz w zdecydowanej wigkszosci grunty pod
wodami powierzchniowymi plynacymi. Powierzchnia projektowanego obiektu wynosi 1084
mZ. Pokrycie szata roslinna jest charakterystyczne dla fak i pastwisk. W micjseu
projektowanej kladki, rownolegle do kanalu przebiegaja krotkie odcinki drog gruntowych
prowadzacych na nasyp istniejacego mostu drogowego. Drogi te obsadzone sq drzewami.
Keonstrukcja kladki nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

3. Rodzaj technologi
Projektowane przedsiewzigcie obejmuje wykonanie fundament6w zelbetowych opartych na
palach o érednicy 60 cm wicrconych w gruncie i ustawieniu na nich konstrukeji stalowej
Kiadki. DlugoSc pali wynosi 6 i 8 m. Stalowa konstrukeja przgsta i podpor wykonana bedzie w
wytwémi w oémiu czgsciach i przetransportowana na plac budowy. Podczas montazu
clementy podpér stalowych zostana polaczone z fundamentami przy zastosowaniu acznikow
Srubowych, a do nich zostana dolaczone takze przy uzyciu Srub segmenty przesta.
Poszczegolne segmenty przgsta zostang, ze soba polaczone przez spawanie. Po scaleniu
przgsla, ustawione zostana, porgeze stalowe. Ostatnia_czynnoscia bedzie zamontowanic
kolektora odprowadzajacego wody opadowe z powierzchni kladki oraz wykonanic
odprowadzenia kolektora do kanatu.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigeia.
Projekt nie przewiduje innych wariantow przedsiewziecia. Zaproponowana technologia jest
najkorzystnicjsza technicznic i ekonomicznie.

5. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii.
Podezas prac budowlanych woda technologiczna potrzebna bedzie jedynie W celu
prowadzenia pielegnacii konstrukeji zelbetowych podpér. Tlosé potrzebnej do tego celu wody
nie przekroczy 3 m’. Inne prace montazowe nie wymagaja stosowania wody technologicznej.
Do wykonania kladki zostana zastosowane nastepujace materialy:

- beton podpor skrajnych, posrednich oraz pali — 42,2 m’

- stal konstrukeyjna 1,55 Mg

- kregi zelbetowe 3 szt
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_ nawierzchnia cicknkowarstwowa poliuretanowo — epoksydowa 97,5 m*
Do prac montazowych stosowane beda zurawie samochodowe oraz spawarki elekiryczne
zasilane przez polowa wytwornice energii elekirycznej. Roboty fundamentowe prowadzone
beda przy uzyciu wiertnicy do pali. Prace ziemne wykonywane moga byé zarowno recznie jak
i przy uzyciu lekkiej koparki na podwoziu ciagnika kolowego.
Zuzycie paliwa ropopochodnego Zuzywanego przez ten sprz¢t nie powinno odbiegaé od
okreslonego przez producenta sprzgtu.

6. Rozwigzania chronigee srodowisko.

W celu ochrony istnicjacych drzew znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwic
projektowanych podpor, przyjmuje si zabezpieczenie ich przez zalozenie oslon 2 tworzyw
sztucznych lub mat slomianych. Prace ziemne prowadzone w obrebie bryl korzeniowych
prowadzié nalezy w sposéb najmniej dla drzew szkodliwych.

Ziemie uzyskana z wykopu nalezy zuzyé do wyréwnania lokalnych nieréwnosci na skarpach.
Warstwe urodzajna ziemi (humus) nalezy skladowaé na wydziclone i przygotowane
wezesnic] miejsce, a mastepnic rownomiernie rozplanowaé w micjscach, - gdzie po
zakoficzeniu budowy wystapia braki gleby urodzajnej.

‘Oddzialywania na drodowisko zwiazane z budowa, kladki beda krotkotrwale oraz beda mialy
charakter odwracalny. Wielkos¢ tych oddzialywan nie spowoduje trwalych skutkéw w
Srodowisku. Po zakoficzeniu budowy nie wystapia negatywne skutki prowadzonych prac
budowlano — montazowych.

7. Rodzaj i przewidywana ilosé wprowadzanyeh do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych Srodowisko.
Podezas realizacji obiektu jak i w czasie jego cksploatacji nie bedq wprowadzane do

Srodowiska zadne substancje, a takze rodzaj energii, za wyjatkiem emisji ciepla i gazow
powstalych podczas spawania zespalajacego konstrukcje.





