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Sicienko, dnia 14.03.2006 r.
Nasz znak: 7624 — 3/2/06

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJF, PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 3 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péz. zm./
orazart. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3.4,7 i art. 57 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z poz.
zm./, w zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 . w sprawie
okredlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacyeh znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szezegolowyeh uwarunkowan  zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poz. zm./
oraz postanowieniem Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy znak: SKO —
42121213/2005 z dnia 5 grudnia 2005 1. w sprawie wskazania Wojta Gminy Sicienko jako
organu whasciwego do rozpoznania w przedmiotowej sprawie

1. Po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Biate Blota z dnia 27 grudnia 2005 r.
2. Po uzgodnieniu wniosku z Paristwowy Powiatowym Inspektorem Sanitamym —

‘postanowienie znak: N.NZ-40-BB-28/05/06 z dnia 27 lutego 2006 r.

3. Po uzgodnieniu wniosku ze Starosta Bydgoskim — postanowienie znak: OS.VIL7633-

1/45/06 z dnia 15 lutego 2006 1.

4. Stwierdzajac brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie objetym inwestycjq

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie nawierzchni jezdni ulicy Gronowei, nawierzehni parkingu ulicy Gronowej oraz
chodnikéw na terenie dzialek szkoly i boisk o nr ewid. 1198, 357/10, 357/7, 357/9, 357118,
1197/2, 1199, 1196/3, 357/22, 357/23 1 281 w m. Biale Blota

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia
Inwestycja bedzie polegala na wykonaniu nawierzchni jezdni ulicy Gronowej,
nawierzchni parkingu ulicy Gronowej oraz chodnikéw na tereni dziatek szkoly i boisk o
nrewid. 1198, 357/10, 357/7, 357/9, 357/18, 11972, 1199, 1196/3, 357/22, 357/23 i 281
wm. Biale Blota.
W ramach przedsiewzigcia_zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni _ulicy,
nawierzchnia chodnikow o lacznej powierzchni 600 m oraz parkingu. Nawierzchnia ulicy
bedzie miala szerokoéé 6,00 m.
Przy jezdni ulicy przewiduje si¢ wykonanic chodnikéw z kostki brukowej betonowej.
Wiazdy do posesji zostang wykonane z kostki brukowej betonowej, beda mialy szerokodé
i dhugodé dostosowan do istniejacej zabudowy.





[image: image2.png]2. Warunki wykorzystania teremu w fazie realizacji i eksploatacfi, ze szczegdlnym
wwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci. prayrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczania uciqzliwosci dla terendw sqsiednich
Uznano, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska natural -
nego i zdrowia ludzi. W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji bralk jest obie -
Kiow zabytkowych jak i przyrodniczych wymagajacych ochrony.

Inwestor prowadzacy roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
Kidry posiada cechy zabytku, obowiazany jest niezwlocznie zawiadomié o tym organ
wykonawzy wlasciwej gminy lub powiatu i wlasciwego konserwatora zabytk6w.
Jednoczesnie obowiazany jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzyma wszelkie
Toboty, mogace go uszkodzié lub zniszezyé, do czasu wydania przez wojewodzkicgo
Konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadze.

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym
W ramach rozwiazan chroniacych érodowisko przewiduje sie ochrong istniejacych
drzew przed skutkami wynikajacymi z budowy ulicy. Zastosowano rozwiazanie
sytuacyjne projektowanych clementéw ulicy zapewniajace pozostawicnic W pasie
drogowym istnicjacych drzew. Prace ziemne w obrebie piyt korzeniowych beda
wykonywane w sposdb najmniej szkodliwy dla drzew.
Podstawowym érodiiem zmnicjszajacym oddziatywanie planowancj inwestycji na
ctapie budowy powinna by¢ wlasciwa organizacja robot oraz wlasciwie posigpowanie
2 urobkiem z wykopow. W trakeie opracowywania projektu budowlano —
Wwykonawczego zostanie wskazany sposéb postepowania z nadmiarem ziemi z wykopu
i micjsce jej skladowania. W celu zmniejszenia negatywnego oddzialywania
inwestycji na ruch uliczny zostana opracowane wytyczne organizacji ruch na czas
budowy.
Wykopy nalezy prowadzié w taki sposeb, aby (jesli wystepuje) warstwa urodzajna
gleby byla zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakoficzeniu robot.
Oddzialywania zwigzane 7 faza przygotowywania przedsiewziecia i budowy beda
mialy charakter odwracalny oraz beda, wystepowaly w relatywnie krétkim czasic.
Wiclkosé tych oddziatywan nie spowoduje trwalych skutkow w rodowisku. Po
zakoficzeniu budowy nie powinno wystgpowa¢ negatywne oddzialywanie dla
srodowiska i zdrowia ludzi. W fazie eksploatacji czynnikiem zmniejszajacym
oddzialywanie na stodowisko bedzie utrzymanie czystosci terenu pasa drogowego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii preemyslowych, w odniesieniu do
praedsigwsié zaliczanych do zakladdw stwarzajacych zagrozenie wystapienia

powaznych awarii
Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzieé zaliczanych do

zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpowania powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania iransgranicznego oddzialywania na Srodowisko
odniesieniu do przedsigwzict, dia kidrych praeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko
7 uwagi na polozenie planowanego przedsiewzigeia i strefe jego oddziatywania nie
Zzachodzi obawa transgranicznego oddzialywania na srodowisko.




[image: image3.png]6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do inwestyci, dla ktérych tworzy si obszar
ograniczonego oddziatywania. Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczne i
organizacyjne zapewniaja wyeliminowanie szkodliwego oddzialywania na srodowisko
poza terenem wiw dzialek w micjscowosci Biale Blota.

7. Waioskodawca jest zobowiazany do:
) uzyskania zgody gestora sieci ma wlaczenie sie do istnicjacej
Kanalizacji deszczowej w ul. Centralnej . Gestor sieci powinien
posiada¢ wymagane przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne /Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z pézn. zm./ pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie wd opadowyeh | roztopowych do
ziemi, urzadzeii wodnych lub wéd - powierzchniowych. Wody
opadowe z utwardzonej nawierzchni jezdni oraz parkingu mozna
bedzie odprowadzaé do rowéw odparowujacych po zastosowaniu
urzadzeri  podezyszezajacych tzn. lapacza pisku i separatora
ropopochodnych,

b) wykonania w spos6b najminicj szkodzacy drzewom lub krzewom,
prac  ziemnych prowadzonych 7z  wykorzystaniem  sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, w  obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewow, zgodnie z trescia art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z pozn. zm./

) zabezpieczenia celem poZniejszego  wykorzystania do prac
rekultywacyjnych, po zakoriczeniu robst, mas ziemnych powstalych
wtrakcie budow

‘Uzasadnienie

W dniu 27.12.2005 r. Wejt Gminy Biale Blota wystapil z wnioskiem do tut. Urzedu o
wydanie decyzi o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na budowie nawierzchni jezdni ulicy Gronowej, nawierzchni parkingu ulicy
Gronowej oraz chodnikéw na terenie dzialek szkoly i boisk o or ewid. 1198, 357/10, 357/7,
357/9, 357/18, 11972, 1199, 1196/3, 357/22, 357/23 i 281 w m. Biale Blota.

Po dokonaniu analizy wniosku, informacji o planowanym przedsiewzigciu,
‘postanowienia Starosty Bydgoskiego znak: OS.VIL7633-1/48/05 z dnia 22.12.2005 1., a takze
postanowienia Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-40-BB-28/05
z dnia 06122005 r. w sprawic koniecznodci opracowania oraz zakresu raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko oraz ustaleniu stron postepowania administracyjnego, zgodnie z
art. 61 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, W6jt Gminy Sicienko w dniu 07
lutego 2006 r. zawiadomil strony o wszezeciu posigpowania W przedmiotowej sprawie.

Nastepnie Wajt Gminy Sicienko, na podstawie art. 51 ust. 113 pkt 1 oraz art, 57 ust. |
ustawy prawo ochrony Srodowiska, wydal postanowienie znak: 7624 - 3/2/06 z dnia
09.02.2006 r., w ki6rym stwierdzil brak potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko dla planowanej inwestycji. Nastgpnie wniosck, wraz z informacja o planowanym
przcdsiewziceiu, zostal uzgodniony w zakresie uwarunkowait $rodowiskowych ze Starosta
Bydgoskim (postanowienie z dnia 15.02.2006 r. znak: OS.VIL7633-145/06) oraz
Patistwowym Powiatowym Inspekiorem Sanitarnym w Bydgoszezy (postanowienie z dnia.
27.02.2006 r., znak: N.NZ-40-BB-28/05/06), w mys$] art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo





[image: image4.png]achrony srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz, 627 ze zm./. Organy te uzgodnily przedmiotowe
praedsigwziccie wnoszac uwagi, Kidre nanicsiono wpkt 7 ninicjszej decyzji. Uznano, iz
Planowana inwestycja na etapie realizacii i cksploatacji nie bedzie miala nogatywnego
Wiplywu na stan $rodowiska przyrodniczego i nie bedzie stanowila zagrozenia dla zdrowia
ludzi.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszezy za moim postednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia.

Decyia o srodowiskowych wvarunkowaniach :gody na realizacje_planowanego preedsigwziecia posiada
‘weimasé 2 lata od dnia, w Korym stala sie ostateczna. Termin powyiszy mote ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli
vealizacja planowanego preedsigwiecia mogacego znaczqco oddzialywa na Srodowisko preebiega etapovo
oraz e zmienily sig warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych wyarunkowaniach.

Py
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Charakterystyka przedsigwzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Praedmiotem inwestycii jest budowa nawierzehni parkingu ulicy Gronowej, chodnikéw na
terenie dzialek, szkoly i boisk. Przewidywana inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialkach
r: 1108, 357/10, 357/7, 357/9, 357/18, 119772, 1199, 1196/3, 357/22, 357123 i 281, kiérych
wlascicidlem jest Gmina Biale Blota. Ulica Gronowa polozona jest na osiedlu
‘mieszkaniowym w Bialych Blotach.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci.

W ramach przedsiwziecia przewidue si¢ wykonanie nawierzchni jezdni ulicy, nawierzehni
chodnikéw o lacznej powierzehni 600 m? oraz parkingu. Ulica Gronowa polozona jest na
osiedlu mieszkaniowym w Bialych Blotach otoczona jest zabudowa jednorodzinna i pefni
funkeje drogi osiedlowe] zapewniajacej dojazd do przylegtych posesji. Po ulicy odbywa sie
Zarowno ruch pieszy jak i kolowy, obshuguie ona przylegle posesie i laczy si¢ z innymi
ulicami osiedlowymi ul. Centralna, ul. Czysta, ul. Czwartakéw.

Navwierzchnia ulicy w chwili obecnej jest gruntowa nieutwardzona w czesci pokryta gruzem i
uzlem. Powicrzehnia terenu jest plaska, naturalne deniwelacje terenu sa nieznaczne i na
odeinku objetym przedsigwzigciem. Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy Gronowej
wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: przewody wodociagowe, kable energetyczne,
Kable telefoniczne, kanaly sanitare.

3. Rodzaj technologii.

Przedsiwzigeic obejmuje wykonanic branzowych robét drogowych polegajacych na
wykonaniu jezdni ulicy, chodnikéw, wjazdow do posesji oraz rowéw przydroznych. W
ramach budowy ulicy Gronowej przewiduje sic wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy o
szerokosci 6,00 m o nawierzhni utwardzonej bitumicznej. Projekiuje si¢ ulicg
jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym Kierunku.

Przy jezdni ulicy prewiduje si¢ wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej.
Wykonanie chodnikéw pozwoli na przeniesienie ruchu pieszego poza jezdnie ulicy, co w
znaczny sposdb poprawi bezpieczeiistwo ruchu pieszych. Przewiduje sig réwniez wykonanie
wjazdéw do posesji o nawierzehni utwardzone z kostki brukowej betonowej. Wjazdy beda
mialy szerokos¢ i dlugos¢ dostosowang do istnicjacej zabudowy. Z braku mozliwosci
wykonania kanalizacji deszczowej projekiuje sie odwodnicnie powierzchniowe ulicy. W
czesci ulicy projektuje si¢ wykonanie rowow odparowujacych, do Kiérych bedzie
sprowadzana woda opadowa.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Zaproponowana technologia jest najkorzystniejsza technicznie i ekconomicznie. Projekt

Nie przewiduje innych wariantéw przedsigwziecia.

5. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii
Przewidywana ilos¢ materiatow wykorzystywanych do realizacji inwes
Woda =270 m’

‘beton asfaltowy (masa mineralno — bitumiczna) =2070 Mg





[image: image6.png]- kruszywo lamane na podbudowe (jezdnia, wjazdy) =3075 Mg
- kostka brukowa betonowa (chodniki, wjazdy) =1935 m
- piasek (w-wa odsaczajaca. podsypki) =2820 Mg
- cement (podsypki) 4 Mg
- krawezniki betonowe 250 mb
- obrzeza betonowe 200 mb
mieszanka betonowa =195m’
Do realizacji inwestycji bedzie wykorzystywany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki,
rowniarki, samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, piyty wibracyjne, walce
drogowe, rozscielacze itp., kiory bedzie zuzywal paliwo w ilosciach zwykle zuzywanych.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

W ramach rozwiazaii chroniqeych Srodowisko przewiduje si¢ ochrong istnicjaeych drzew
przed skutkami budowy ulicy. Zastosowano rozwiazanie sytuacyine projektowanych
clementow ulicy zapewniajace pozostawienie w pasie drogowym istnicjacych drzew. Prace
ziemne w obrebie plyt korzeniowych beda wykonywane w sposéb najmniej szkodliwy dla
drzew

Podstawowym srodkiem zmniejszajacym oddzialywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ wlasciwa organizacja robét oraz wlasciwe postepowanie z urobkiem z
wykopow. W trakcie opracowywania projektu budowlano — wykonawczego zostanie
wskazany sposcb postepowania z nadmiarem ziemi z wykopu i micjsce jej skladowania. W
celu zmnicjszenia negatywnego oddzialywania inwestycji na ruch uliczny  zostang
opracowane wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby (jesli wystepuje) warstwa urodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoficzeniu
robot.

Oddzialywania zwiazane z faza przygotowywania przedsigwziecia i budowy beda mialy
charakier odwracalny oraz beda wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielkos¢ tych
oddziatywari nie spowoduje trwalych skutkow w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie
powinny wystepowaé negatywne oddzialywania dla srodowiska i zdrowia ludzi. W fazie
eksploatacji czynnikiem zmniejszajacym oddzialywanie na $rodowisko bedzie utrzymanie
czystosci i terenu pasa drogowego.

7. Rodzaj
przy zastosowaniu ro
W trakcie eksploatacii uli
nic beda wytwarzane odpady.

przewidywana ilos¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
azaih chronigeych $rodowisko.
nic beda emitowane zanieczyszezenia do wod i powietrza oraz

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.
Nie bedzie wystepowalo transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronic  przyrody znajdujgeych si¢ w zasiggu  znaczacego  oddzialywania
przedsigwzigeia.

Na ferenic realizacji inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronic.




