[image: image1.png]Wit Gminy Sicienko
Sicienko, dnia 06.07.2006 r.
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DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104, art, 107 § 1§ 3 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego /ekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 2 poz. zm./,
B, 46 ust. 1, art, 46a ust. 7 pkt 4, art, 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3,4,7 i art, 57 ustawy  dnia
27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z p6z. zm./,
W zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 . w sprawic
okredlenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiwziecia - do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko /Dz. U. N 257, poz. 2573 2 pdz. zn !

1. Po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Szpojdy z dnia 02 lutego 2006 1.
2. Po uzgodnieniu wniosku z Paiistwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarmym —

postanowienie znak: N.NZ-40-S¢-5/05/06 z dnia 31 maja 2006 r

3. bo uzgodnieniu wniosku z¢ Starosta Bydgoskim - postanowienie znak: O8. VIL.7633-

1/46/06 2 dnia 12 czerwea 2006 1.

4. Stwierdzajae brak akwalnego micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenic objetym inwestycja

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajicego na
budowie 2 plyt obornikowych i 2 zhiornikéw na gnojéwlke na dzialce nr 45 oraz
budynku inwentarskicgo dla trzody chlewnej, plyty obornikowej i zbiornika na odcield 2
plyty obornikowej oraz 4 silosiw zbozowyeh typu BIN na dzialce nr 23w m-
Nowaczkowo, gm. Sicienko

1. Rodzaj i miejsce realizacji preedsiewziecia

Projektowane przedsigwzigeie imwestycyine obejmuie rozbudowe istnicjace] na dzialce nr 45
W micjscowosci Nowaczkowo instalacii do chowu ub hodowli zwierza gospodarskich
trz0dy chlewnej — o obickty do magazynowania odchoddw zwierzgeych. Frojekuje si¢
wskonanie 2 plyt obonikowych o powierzchni uzytkowej 40 m’ i 62,5 m’, kiére beda
ulozone na 2 zbiomikach na gnojéwke o pojemnosci odpowiednio 32 m i 50 m’ -
anowiaeych uzupenienie istnicjaeych na praedmiotowe] dzialce 2 budynkow inwentarskich
o obsadzie odpowiednio — 16 DIP (32 maciory i 250 prosiat) oraz 25 DIP (72 maciory).
‘Aktualna, laczna wielkos¢ obsady wynosi 41 DIP — . 104 maciory i 250 prosiat

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie na dzialce nr 23 w miejscowosci Nowaczkowo budynku
inwentarskiego o powierzehni ok. 1100 m? z przeznaczeniem do hodowli trzody chlewnej w
systemie sciolkowym (gleboka cioika) dla dorosiej obsady 11,5 DIP (650 tucznikéw i 350
S teblakow) oraz wykonanie plyty obomikowej o powierzehni 200 m’, zbiomika na
gnojowicg o poj. 232 m’ (usytuowanego pod plyta) oraz 4 siloséw zbozowych typu BIN.




[image: image2.png]2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegilnym
unzglednieniom koniccznosci ochrony cennych wartosci prayroduiczych, - zasobdw
aturalnych  zabythiw oraz ograniczania uciqéliwosci dia terendw sqsiednich
Warnki uzytkowania terenu w czasie budowy, rozbiorki i eksploatacji ulegaja zmianie w
stosunku do stanu obecnego.
Planowane przedsiewziecia nie beda mialy wplywu na zmnicjszenic rémorodnosci
krajobrazu.. Zmiany zachodzace w zasobach wodnych oraz glebie nie beda wynikaé z
nowych prredsigwziec. Investycia ta wplynie na zmiang wielkosc powierzchni biologicznic
czynnej na dziatkach nr 23 i 45. Jednak nie bedzie to mioslo za soba utraty korzysci
ekologicznych zwiazanych z istnijaca rodlinnoseia czy siedliskami.
W farte budowy oraz likwidacji przedmiotowego predsigwziccia wystapic moga
ucigzliwosci zwiazane z transportem samochodowym:

P misia niezorganizowana pybu i spalin pochodzacych z transportu i prac

rozbiérkowych,
- emisja hatasu,
- odpady.

W fazie eksploatacii moga wystapi¢ uciazliwosci zwigzane z:
P emisia. halasu do otoczenia (ransport samochodowych, praca urzadzef
wentylacyjnych, chtodniczych itp.),
_ emisiq dwutlenku wegla COs, metanu oraz gazévw 2 rozpadu biologicznego,
- emisjq wilgoci, ciepla,
_ niezorganizowana emisja spalin samochodowych do powietrza zwlaszcza:
a)  tlenku wegla,
b) tlenku azotu,
©) pylu,
- wytwarzaniem odpadow niebezpiccznych i innych niz niebezpieczne
charakterystyeznych do procesow technologicznych zwiazanych z hodowla
Zwierzat,
- padiymi zwierzgtami,
_ wytwarzaniem Sciekow sanitarnych i technologicznych,
" splywem wod opadowych  terenow utwardzonych i polaci dachowych
obiektow.
Emisje te moga powodowaé zakwaszenie, eufofizacie, degradacie ckosysteméws odkladanie
sic substancji szkodliwych w glebie oraz przyezyni¢ sig do tworzenia zw. efekn
cieplamianego (wydzielanie metanu).
7 owagi na rodzaj | charakter stosowanych materialow i surowctw w fazie budowy,
cksploatacji i rozbiorki planowanego przedsiewziccia, nie przewidujesi¢ wystapienia
nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska takiego jak pozar, wybuch. W fazie eksploatacji
planowanego przedsigwzecia nie przewiduje sie wprowadzania do otoczenia ‘promieniowania.
Jonizujacego, toksycznych substancji chemicznych i zwiazkéw biologicznie czynnych.
o ealizowaniu  planowanych  przcdsigwzie¢ ilo¢ i rodzaj zanieczysaczei,
charakterystycznych wprowadzanych do_stodowiska nie bedzie przekraceala wartosci
dopuszezalnych, okreslonych  w  obowiazujacych  przepisach dotyczacych ~ ochrony
srodowiska.

3. Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednicnia w projekcic

budowlanym
Do Setany iyt do skiadowania oboika oraz zbiomikéw do przechowywania plynnych
odehodéw zwierzecych powinny byé nieprzepuszezane. Plyty do skladowania obornika,




[image: image3.png]opréez zabezpieczenia przed przenikaniem wycieku do gruntu, powinny posiada¢ instalacie
odprowadzajaca wyciek do szczelnych zbiomikéw. Natomiast zbiomiki zamknigte powinny
byé szezelnie przykryte plyta zaopatrzong w otwor wejsciowy i wentylacyjny. Konieczne jest
dostosowanic pojemnosci plyt i zbiomikéw na gnojéwke do istnicjace] oraz planowanej
obsady budynkow inwentarskich, tak aby pozwalala ona na gromadzenie co najmnicj 4-
‘miesiecznej produkji tego nawozu, Jednakze zaleca sig dobra¢ parametry zbiomikéw i plyt w
taki spos6b, aby umozliwialy 6 miesicezne magazynowanie tych nawozow.

4. Wymogi w zakresie preeciwdziatania skutkom awarii praemystowych, w odniesieni do
preedsigwieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrodenic wystapienia powainych
awarii

Na ferenie gospodarstwa zostanie opracowany system alarmowania i postepowania na
wypadek wystapienia awarii.

Zaklad bedzie posiadt na swoim stanie $rodki techniczne przeznaczone w razie wypadku
\wystapienia awarii do wykorzystania do akeji ratowniczej. Prawidlowa cksploatacja urzadzef
i obickiow oraz przestrzeganic przez obshuge opracowanej Instrukeji posigpowania na
wypadek wystapienia awarii” zminimalizuje mozliwosci skazenia $rodowiska substancjami
nicbezpiecznymi. :

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicnego oddzialywania na Srodowisko w
odnicsieniu do priedsigwzieé, dla ktdrych praeprowadzono  postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Z uwagi na polozenie planowanego przedsiewziecia i stref jego oddzialywania nie zachodzi
obawa transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego iytkowania
Planowana budowa zbiomika 2 plyta obornikowa nie nalezy do inwestycji, dla ktorych
tworzy sie obszar ograniczonego ~oddzialywania. Przyjete rozwiazania _techniczne,
technologiczne i organizacyjne zapewniaja wyeliminowanie szkodlivego oddzialywania na
srodowisko poza terenem gospodarstwa na dzialkach nr 23 45.

7. Wnioskodawca jest zobowiqzany do:
- Zgloszenia instalacji, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie
substancji do powietrza, organowi ochrory Srodowiska — w tym przypadku —
Staroécie Bydgoskiemu — przed oddaniem przedmiotowej inwestycji do
uzytku, zgodnie z trescia art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z poin. zm./ oraz trescia
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w
sprawie rodzajow instalacii, ktorych cksploatacja wymaga zgloszenia /Dz. U.
Nr 283, poz. 2839/

- zabezpicczenia plyt do skiadowania obomnika, aby ich dno i Sciany byly
nieprzepuszezalne, zabezpieczajace przed przenikaniem wycieku do gruntu
oraz powinny posiadac instalacje odprowadzajaca wycick do- szczelnych
zbiomikéw,

- wykonania zbiomikow, w ktdrych przechowuje si¢ gnojéwke i gnojowice, w
taki sposdb, aby dno i sciany ich byly nieprzepuszczalne; zbiomiki te powinny
byé szczelnie przykryte plyta zaopatrzong w otwr wejsciowy i wentylacyjny,

- dostosowania powierzchni plyt i pojemnosci zbiomikow na gnojowke do
stnicjacej badz planowanej obsady chlewni, tak aby caly wytwarzany w




[image: image4.png]gospodarstwie obornik byl skladowany na_projektowanych plytach. Nie
dopuszeza sig skladowania obornika bezposrednio na gruncie

_dobrania powierzchni plyt obomikowych oraz pojemnosci zbiomnikow na
gnojéwke, w taki sposdb, aby pozwalaly one zabezpieczyé co najmniej 4
miesicezne przechowywanie tych nawozéw naturalnych. Jednakze zaleca si¢
takie dobranic parametréw zbiomikéw i plyt, aby umozliwialy 6 micsicczne
‘magazynowanic tych nawozow,

- usytuowania budowli rolnych uciazliwych dla otoczenia, w szczegdlnosei z
uwagi na zapylenie, zapach, wydzielanie sic substancji toksycznych, powinno
uwzgledniaé przewazajace kierunki wiatrow, tak zeby przez jak najdluzszq
czeéé roku znajdowaly si¢ one po stronie zawietrznej abiektow budowlanych
praezmaczonych na pobyt ludzi oraz wegledem obszaréw chronionych,

~ winien wprowadzié dodatkowy pas zieleni izolacyjnej Sredniej i wysokiej
wokél  projektowanych obickidw hodowlanych celem ograniczenia
uciaglivvego oddzialywania tychze obiekiow na otoczenie, w szezegolnogci —
celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ emitowanego halasu i odorow.

. Zgodnie z art, 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 1. o nawozach i
navozeniu /Dz. U. Nr 89, poz. 991 z péin. zm./ - nawozy nalezy stosowaé w
sposch, kidry nie powoduje zagroze dla zdrowia ludzi i zwierzat oraz dla
crodowiskn, W zwiazku 7z powyzszym wymagane jest racjonalne
gospodarowanie. nawozami, a dawka nawozu naturalnego, zastosowana W
cingu roku, nie moze zawieraé wigeej niz 170 kg azotu (N) W czystym
skladniku na 1 ha uzytkéw rolnych,

_ winien zlokalizowat urzadzenia emitujace halas wewnatrz pomieszczefi lub w.
dzwiekochlonnych obudowach

Uzasadnienie

W dniu 02.02.2006 1. Pan Piotr Szpojda wystapil z wioskiem do Wojta Gminy
Sicienko o wydanie decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg dla
pracdsicwzigeia polegajacego na budowie 2 plyt obornikowych i 2 zbiomikow na gnojowke
b dziatce nr 45 oraz budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej, plyty obomikowej i
Jhiornika na odcieki  plyty obomikowj oraz 4 silosow zbozowych typu BIN na dzialce nr
23 w miejscowosci Nowaczkowo, gm. Sicienko.

'Po.dokonaniu analizy wniosku oraz raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, a takze ustaleniu stron postgpowania, zgodnie 7z art. 61 § 4 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego, Wojt Gminy Sicienko w dniu 10 lutego 2006 r. zawiadomil
strony o wszezgciu postgpowania administracyjnego  przedmiotoviej sprawie.

Nastgpnie na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
©. Prawo ochrony érodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z péén. zm./ zwrécono si¢
o Starosty Bydgoskiego (postanowienie z dnia 12.06.2006 ., znak: OS.VIL7633-1/46/06) i
Paistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w Bydgoszczy (postanowienie z dnia
31052006 1, mak: N.NZ-40-Sc-5/05/06) o uzgodnienie w sprawie decyzi o
irodowiskowych uwarunkowaniach dla_projektowanego przedsigwzigcia_ imwestycyjnego.
Organy te uzgodnily przedmiotowe przedsigyiziccie wnoszac uwagi, kidre naniesiono w pkt
7 niniejsze] decyzji. Uznano, ze planowana inwestycja na etapie realizaci i eksploatacji nie
bedzie miala negatywnego wplywu na stan srodowiska przyrodniczego i nie bedzie stanowita
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Majae powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji
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0d niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Bydgoszezy za moim posrednictwem w terminie 14.dni od doia jej

dorgezenia.
Decyzfa o drodowiskowych wwarunkowaniach zgody na realizacie _planowanego preedsigwzigcia_posiada

vanaié 3 lata od dia, w ktdrym siala sig ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydhuzeni o dwa lata, jeseli

realisacia planowanego preedsiewzigcia mogqcego = “oddcialywat na $rodowisko prebiega etapowo
oraz nie zmienily sie warunki okreslone w dmy;/l}(w u&dwﬁh wwarunkowaniach.
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1. Charakterystyka przedsiewziecia.

muia:
1. Pan Piotr Szpojda, zam. Nowaxczkowo ..
2.0

Do wiadomosei:

1. Pan Robert Frariczak, zam. Nowaczkowo

2. Tablica oglosze w Urzedzie Gminy w Sicienku
3. BIP Sicienko




[image: image6.png]IKAAD GMINY
w \‘tL“ ngleSH

Zalaeznik nr 1 do decyzji Wojta Gminy Sicienko znak: 7624 - 3/6/06

Charakterystyka przedsigwzigcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia oraz powierzchnia zajmowanych
nieruchomosei.

Planowane przedsigwzigeic obejmuje m.in. rozbudowe istnicjacej na dzialee nr 45 w
‘miejscowosci Nowaczkowo instalacji do chowu lub hodowli zwierzat gospodarskich (trzoda
chlewna) o obiekty do magazynowania odchoddw zwierzgeyeh. Projekiuje sie wykonanie 2
plyt obornikowych o powierzchni uzytkowej 40 m’ i 62,5 m’, ktére b;da ulozone na 2
Zbiomikach na gnojowke o pojemnosci odpowiednio 32 m’ i 50 m® - stanowiaeych
uzupelnienie istniejacych na przedmiotowej dzialce 2 budynkéw inwentarskich o obsadzie
odpowiednio — 16 DIP (32 maciory i 250 prosiat) oraz 25 DIP (72 maciory). Aktualna, faczna
wielkosé obsady wynosi 41 DIP 1. 104 maciory i 250 prosiat.

Ponadto przewiduje sie wykonanie na dzialce nr 23 w micjscowosci Nowaczkowo budynku
inwentarskiego o powierzehni ok. 1100 m’ z przeznaczeniem do hodowli trzody chlewnej w
systemie Sciclkowym (glgboka Sciolka) dla obsady 115,5 DIP (650 tucznikéw i 350
warchlakow) oraz wykonanie piyty obornikowej o powierzchni 290 m, zbiomika na
gnojowice 0 pojemnosci 232 m” (usytuowanego pod piyta) oraz 4 silosow zbozowych typu
BIN. Obecnie dzialka nr 23 jest terenem niezabudowanym, nieuzbrojonym ~ stanowiacym
teren zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z przediozona, informaca o inwestycji ~ maksymalna_glgbokosé posadowienia
Zbiomikéw wynosi¢ bedzie 3 m, a poziom wéd gruntowych jest ponizej poziomu
projektowanego posadowienia fundamentéw zbiomikéw

2. Rodzaj technologii.
Inwestor przewiduje wybudowanie piyty obornikowej na przykryciu zbiorika na gnojéwke i
enojowice. Dno i éciany plyty beda nicprzepuszezalne. Na plycie zbiornika — plycie gnojowej
Zaprojektowane beda wlazy rewizyine.

Zbiomik zaprojektowany bedzie w sposéb umozliwiajacy odeick wbd gnojowych do
Zbiomika jak rowniez jego' wentylacje grawitacyjna. Dno i ciany zbiomika beda
nieprzepuszczalne. Zbiomik bedzie szczelny, przykiyty plyta zaopatrzona W otwor
wejdciowy.

3. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.
Wybrany przez inwestora wariant jest, przy obecnym poziomic wiedzy i mozliwosciach
{echnicznych, wariantem najbardziej korzystnym dia stodowiska zaréwno pod wzgledem
technologicznym jak i lokalizacyjnym plyty i zbiomika.

4. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Procesy chown zwierzat glownie oddziahuja na $todowisko poprzez emisje amoniaku do
powietrza, azotu i fosforu do gleby, wod powierzchniowych i gruntowych. Podane
Zanicczyszezenia powstaja przede wszystkim z odchodéw zwierzat. Metody ograniczania
oddzialywania na $rodowisko nie sprowadzaia s tylko do gromadzenia, obrobki i stosowania
obomika ozy gnojowicy, ale obejmuia caly proces technologiczny w aspekcie minimalizacji
ilosci powstajacej nawozow naturalnych, minimalizacji emisii szkodliwych zwiazkow.





[image: image7.png]Na ograniczanie oddzialywania na srodowisko maja wplyw:

~ zamknicte zbiorniki na gnojowke.

~ sposoby zywienia,

_ spossh oraz czestotlivosé wymiany powietrza,

" przechowywanic obomika na plycie obomikowj.
W ocenie najlepszego rozwiazania nalezy takze waiaé pod uwage inne elementy:
Y analiza warunkéw, dla jakich uzyskano najlepsze poziomy eksploatacji, takie jak: koszty
Jatiosowanie plyt aborikowych ma na celu ochrong gleby przed skazenicnn. Odieki 2 piyt
bomikowe] beda trafiac do zbiornikéw, ktore beda znajdowialy si¢ pod plyta.
Japrojektowanie elementov zieleni niskic, Srednie] (krzaczastej) i wysokiej wokit abiektu
o ianego moze poprawié oraz znacznie ograniczyé zssieg uciazlivego oddzialywania
biektow hodowlanych na otoczenic. Przyezyni si¢ do ograniczenia emisji zanieczyszczet &
takze opraniczenia emitowanego hatasu do otoczenia.
Flementy majace na celu poprawe stam $rodowiska musza praede wszyskim spelnial
et spostinosci oraz trwalosci, Wykonanie plyty obomikowej wiaze si¢ z ubiciem §
odpowiccim zageszezeniem gruntu, na kidrym ma sie ona znajdowac. Szezclnoft § ochrong
proed precciekami zapevnié powinna_geomembrana. Pelni ona funkeje izolacyjna. |
B machinjaca podlozze, jednakze 2eby spelniala ona swioja furkeje musi byé odpowiedsio &
reselnie.polaczona. Piyty beda posadowione bezposrednio na gruncie z¢ spadidem W
ek Sbiomika, kiéry jest usytuowany pod plyta, Odcieki gromadzce si¢ na plycic
chomikowe beds. Sciekaé bezposednio do zbiomika. Zbiomik bedzie wykonany 2
aterialow  zapewniajacych szczelnoéé | odpowiednia_izolacig. Materialy zastosowane
o od zewnatrz jk 1 od wewnatez zbiomika majg_na celu ochrong betony przed korozja,
nasigkaniem oraz brakiem szczelnosci.

5. Rodzaj i przewidywana ilo§é wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazai chroniaeych srodowisko.

Projekiowane plyty obornikowe | zbiomiki na gnojowke do istnicjacych budynkow
ientardkich nie vniosa w przypadku emisji zanieczyszezen do powietrza znaczace
popravy 2 wegledu na to, 2 ilosc obornika czy tez gnojowiki nie ulegnie zmianic, Emisja z
e obiektow pozostaje bez zmian. Glowa funkeja i celem projekiowania tych obiekidy jest
chrona globy § wod oraz poprawa ich stanu w miejscach dotychezasowego skladowanic.

W ponisszc] tabeli podane sa_ dane o emisii poseezegoinych subsiancji, jednake 3 one

okreslone metoda wskaznikowa i moga postuzyé jako dane orientacyjne.

Gatunck | NH3 ClL N0 | Tos¢ | NH; CH, N.0
kst frok] | [ke/szt.frok] | sak | [kefrok] | [kgfrok] | [kefrok]

Maciory | 04-m 42| 211 BRAK | 104 | 2392 | 2194 | BRAK
DANYCH DANYCH

rosieia 006008 | BRAK | BRAK | 250 | 175 | BRAK | BRAK
DANYCH | DANYCH DANYCH|DANYCH

Wiclkosé emisji zwiazkow amoniaku, metanu i podtlenku azotu do powietrza z obicktéw
inwentarskich

[Gatunek zwierzat | System chowu NH 3 CH, N.0
Kefsat/rok kefszt./rok kg/szt /rok

Trzoda chlewna ‘ Scidtkowy 2,1-40 09- 1,1 0.05-24

| 4305 §.1,00 4123





[image: image8.png]Stgzenic amoniaku zwigzane ze sposobem magazynowania obornika

Metale ciezkie (mg/kg sm)

Typ
odchodéw cd Cr Cu Ni Pb Zn

Ciekle 0,50-1,80 | 22-14,0 | 250-759 | 11-32,5 ' 7,0-18,0 | 691-1187
odchod I

Stale 043 10 740 I B 1220
odchod;

Typ | To& szt | Emisja melali cigzkich dia planowane inwestycji (kg/kg sm)
odehodéw cd Cr Cu Ni Pb Zn
Ciekle 115 81 505 | 2175 | 125 939

odchody | 1000
Stale s o | 740 3 - 1220
| odchody I |

Emisja amoniaku zwiazana ze sposobem magazynowania obornika

Gatunck | Technika | Wakazik | Staty | Tosé | Wskainik | Straty
magazynowania|  emisji | (%) | sztuk emisii ©)
| [ke/glowefrok] [kgfrok]
NH; NH; NH, | NH
Trzoda | Obomik 21 20-25 | 1000 2000 25
chiewna |





