	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 

	Typ obudowy
	SFF [small form factor-micro tower]

	Materiał wykonania obudowy
	Metal, Tworzywo sztuczne

	Wydajność
	Komputer stacjonarny w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 wyniki nie gorsze niż:
Productivity – minimum 730 punktów
DC Performance – minimum 700 pkt
MobileMark 25 indeks – minimum 275 pkt
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.)
Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego notebookach, testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzający zadeklarowane przez Wykonawcę wyniki wydajnościowe

	Pamięć RAM
	8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty pamięci (nie dopuszcza się pamięci wlutowanych); możliwość rozbudowy pamięci przez użytkownika, bez kontaktu z serwisem producenta.

	Pamięć masowa
	min. 256 GB SSD NVMe, fabryczna możliwość instalacji drugiego dysku 2,5” 


	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem 

	Multimedia
	Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 

	Waga
	Waga komputera nie większa niż 10 kg

	Obudowa
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. 

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.
BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM,  typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej.
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB
Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.

	Bezpieczeństwo
	Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0 
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z możliwością downgrade’u do Windows 10 Pro

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, VGA, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 3xUSB, złącza słuchawkowe stereo, złącze mikrofonowe i złącze liniowe audio
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu PCI Express karta sieci przewodowej 10/100/1000 Mbps, moduł bluetooth 4.1 
Nagrywarka CD/DVD

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 



