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Sicienko, dnia 07.10.2009 1.
Nasz znak: GKOSiR.7624/21/09

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 ust. 1 ustawy 7 dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008
v Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywa
na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsicwzicia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 . Nr 257, poz. 2573 z po
2m), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Inwestora - Gming Sicienko, powiat bydgoski z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
drogi gminnej nr 50314C Osowiec-Szczutki od km 1+050 do km 2+410, miejscowos¢ Szczutki,
gmina Sicienko i rozbudowie drogi gminnej nr 50335C droga krajowa 25-Mochle od km 2+300
do km 24880, miejscowos¢ Szczuthi oraz budowie odcinka kanalizacji deszczowej o dlugosci
ok. 600 m wraz z osadnikiem zanieczyszczeri mechanicznych i separatorem frakeji olejowych, z
odprowadzeniem podczyszczonych wod opadowych do stawu w miejscowosci Szczutki, gmina
Sicienko, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipea 2009 r. zostato wszczete z urzedu postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie drogi gminnej nr 50314C Oséwiec-Szezutki od km 1+050 do km 2+410, miejscowos¢
Szczutki, gmina Sicienko i rozbudowie drogi gminnej nr 50335 droga krajowa 25-Mochle od ki
24300 do km 2+880, miejscowos¢ Szezutki oraz budowie odeinka kanalizacji deszczowej o diugosci
ok. 600 m wraz z osadnikiem zanieczyszczen mechanicznych i separatorem frakeji olejowych, z
odprowadzeniem podezyszczonych wad opadowych do stawu w miejscowosci Szczutki, gmina
Sicienko, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

Podstawa prawn do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczesstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U
2 2008 r. Nr 199, poz. 12272 poin. zm) w mysl, ktdrego, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko. Organem wlasciwym zgodnie 7 art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania
wnioskowanej decyzii jest wt
Powyzsze zadanie zostato zakwalifikowane w mys$l § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiwzieé mogacych
smaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowari zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U
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[image: image2.png]2 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z poin. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywat na
Srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. W zwiazku z tym, w my$] art.
61§ 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego wszczgto
postepowanie, o czym pismem z dnia 9 lipca 2009 r. zawiadomiono strony postepowania
Zawiadomienie to zostalo wywieszone takze na tablicy ogloszen: Urzedu Gminy Sicienko, w
solectwach Szczutki i Oséwiec oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W toku postepowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 11 2 ustawy 7z dnia 3 pazdziernika

2008 v. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z
péin. zm.] zasiegnieto opinii Starosty Bydgoskiego oraz Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy.
Zaréwno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2009 r. znak: 05.11.7660/70/09 jak i
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 24 lipca 2009 r. znak
N.NZ-40-5c-10/09 zgodnie wyrazili opinig, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie wystepuje
potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sig rozbudowe drogi gminnej or 50314C
Ostwiee Szezutki od km 14050 do km 2+410 w miejscowosci Szczutki i rozbudowe drogi gminnej
nr 50335C droga Krajowa 25 - Mochle od km 2+300 do km 2+880 w miejscowosci Szczutki oraz
budowe odeinka kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 600 m wraz 7 osadnikiem zanieczyszczen
mechanicznych i separatorem frakeji olejowych, z odprowadzaniem podezyszezonych wod
opadowych do stawu powierzchniowego w miejscowosci Szczutki, gm. Sicienko
Inwestor przewiduje, ze beda wykonane nastepujace czynnosci

roboty ziemne, poszerzenie nawierzchni,
~ wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni na poszerzeniu,
wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni na istniejace] podbudowie,
wykonanie przepustow i zjazdow,
odtworzenie rowow,
~ wykonanie pobocza umocnionego 2°0,5m,
wykonanie pobocza ziemnego 270,5m,
~ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC w zakresie §
160mm o dugosci ok. 600m, wraz z uzbrojeniem.

ednic d-135 - d-

Planowana do przebudowy droga gminna obstuguje grunty rolne oraz mieszkaicow
miejscowasci Osowiec | Szczutki. Droga posiada nawierzchnig bitumiczng. Poza nawierzchnia drogi
w granicach pasa drogowego znajduja si¢ pobocza i rowy gruntowe.
Do wykonania utwardzenia drogi przewiduje si¢ technologi¢ oparta na wykonaniu nawierzchni
jezdni % mieszanek mineralno-bitumicznych. Wody opadowe beda odptywaly do rowow
rzydroznych trawiastych otwartych, przez co chronione bedzie podioze gruntowe przed
przenikaniem do niego wraz z wodami_opadowymi szkodliwych substancji oraz do stawu
powierzchniowego poprzez system kanalizacji deszczowej uzbrojonej we wpusty, studzicnki,
separatory czesci mechanicznych oraz frakeji olejowych.
W trakeie realizacji przedmiotowej inwestycji, wplyw na stan czystosci powietrza zwiazany bedzie
glownie 7 pracq maszyn budowlanych oraz transportem materiatow na plac budowy. W zwiazku 2
realizaciy zadania bedzie wystepowala okresowa emisja hatasu do srodowiska. Zradiem halasu
beda pracujace maszyny i urzadzenia budowlane. Wymienione uciqzliwosci beda mialy charakter
kratkotrwaly i beda minimalizowane poprzez odpowiedni nadzor i organizacje prac budowlanych,
zabezpieczenie terenu budowy, tymezasowa organizacjg ruchu, przestrzeganie zasad bhp w trakeie
prac budowlanych, wykorzystanie sprawnego technicznie sprzetu i prawidiows jego eksploatacje

ksploatacja drogi po przebudowie nie bedzie wymagala zadnych materiatéw, paliw oraz
energil, nie bedzie rowniez emitowaé do powietrza substancji zanieczyszczajacych srodowisko.

Po zakoficzeniu przedsiewziecia nawierzchnia bedzie réwna, pozbawiona wybojéw i kolein,
o korzystnie wplynie na poziom emitowanych do $rodowiska spalin. Zostanie rownicz
podniesiony poziom bezpieczeiistwa uczestnikéw ruchu poprzez wprowadzenie odpowiedniego
oznakowania pionowego i wybudowanie chodnika. Nie przewiduje si¢ skutkéw realizacii
predsiewziecia, wymagajacych stosowania odrebnych rozwigza chroniacych $rodowisko. W
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[image: image3.png]efekeie realizacji przedsiewziecia ucigzliwosci takie jak: spaliny, zapylenie, przenikanie substancji
szkodliwych do gruntu i hatas ulegng redukcji

Przebudowa drogi nie wywota transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie znajduje sie na obszarach podiegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 7 2004 r. Nr
92, poz. 880 2 péin. zm. .

Wojt Gminy Sicienko po uzyskaniu opinii organow, biorac pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, odstapit od potrzehy
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy
wydal w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 31 sierpnia 2009 r. znak
GKOSiR.7624/21/09). Dokument ten zostal podany do publicznej wiadomosci: tablica ogloszeit
Urzgdu Gminy Sicienko, tablica informacyjna w solectwach Szczutki i Osowiec oraz Biuletyn
Informacii Publicznej
Zgodnie 7 art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracynego
/Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z péin. zm./ przed wydaniem niniejszej decyzi, tut. organ
zawiadomil strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi materialami i
dowodami, podajac miejsce i termin zapoznania sie z aktami sprawy. W dniu 10 wrzegnia 2009 r.
zawiadomicnie to zostalo wywieszone na tablicy ogloszen: Urzedu Gminy Sicienko, w solectwach
Szczutki | Osdwiec oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie postepowania zadna ze stron nie wniosta uwag i wnioskw.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majgc na wrgledzie spelnienie  wymogow

wzakresie ochrony Srodowiska, orzeczono jak w sentendji.

Pouczenie

Od ninicjszes decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydavszczy za
moim posrednictwen w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolqeza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktGrych mowa w art
72 ust.1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronic, udziale
spoleczeristwa w achronic Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko(Dz U % 2008 r. N 199,
po21227 2 pin. zm.). Zozenie waiosku powinno nastapic w terminie 4 lat od doia, w kedrym decyzja o
Sradowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostatecza.

Termin okreslony wyzej moe ulec wydtuzeni 0 2 lata, jeseli realizacja planowanega przedsigwrigcia prrebiega
etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

w
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Zatacanik;
1. Charakterystyka przedsiewzigeia
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

(sporzadzona na podstawie zataczonej do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach karty informacyjnej przedsiewziecia)

1) Rodzaj, skala i usytwowanie przedsiewzigcia:

Klasa techniczna drogi: L - lokalna,
Predkosc projektowana - 40 km/h.

Planowana rozbudowa bedzie obejmowaé:

dla drogi gminnej nr 50314C Os6wiec-Szczutki, wykonanie poszerzenia jezdni drogi
do 5,50 m, od km 14050 do km 2+310 oraz odwodnienie do row6w przydroznych, od
km 2+310 do km 2+410 wykonanie poszerzenia jezdni drogi do 5,50 m i wykonanic
chodnika po prawej stronie drogi oraz odwodnienie do projektowane] kanalizacii
deszczowe,

dla drogi gminnej nr 50335C droga krajowa 25-Mochle na odcinku od km 2+300 do
km 2+880 w micjscow zutki wykonanie poszerzenia jezdni drogi do 5,0-5,5 m,
rozbudowe skrzyzowania z droga do Oséwea, chodnik jednostronny, odwodnienie do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przebudowa bedzie takze obejmowa
wykonanie robot ziemnych;
~ wykonanie poszerzenia nawierzchni;
~ wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni (na poszerzeniu).
=5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawierz
2008.
= skropienie podbudowy emulsjq asfaltows,
= 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008,
= skropienie podbudowy emulsjq asfaltows,
= 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie,
= podioze G1.
wykonanie konstrukeji nawierzehni jezdni (na istniejacej podbudowie):
* 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawicrzchnie asfaltowe
2008,
= skropienie podbudowy emulsja asfaltow,
= 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008,

hnie asfaltowe





[image: image5.png]= skropienie podbudowy emulsj asfaltowa,

+ profilowanie podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa zgodnie z tabely
profilowania wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

~ wykonanie przepustéw i zjazdow;
odtworzenie rowow;

~ wykonanie pobocza umocnionego 2*0,5m;

~ wykonanie pobocza ziemnego 2°0,5
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC w zakresie $rednic
d-315 - d-160mm o dhugosci ok, 600m, wraz z uzbrojeniem, na ktére skladaé si¢
bed
= wpusty uliczne,
= studzienki kanalizacyjne d-400 7 tworzyw sztucznych oraz d-1200 zelbetowe,

= separator zanieczyszczefi mechanicznych - osadnik,

separator frakeji olejowych,
wylot do stawu.

Plano budowa chodnil muje:
= wykonanie robot ziemnych,
= ustawienic krawgznika i obrzeza,
= wykonanie nawicrzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm,
+ wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6em.

Konstrukja chodnika:
= szerokos¢ chodnika 1,0 - 2,0m,
+ 6 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
10 cm warstwa posypki piaskowej z kruszywa naturalnego,
= obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6x20.

Planowana inwestycja bedzie przebiegaé przez nastepujace dziatki:

~ dziatka nr ewid. 64, obreb Oséwiec, whasnoé¢ Gminy Sicienko;

~ driatka nr ewid. 9/5, obreb Osowiec, wlasciciel prywatny;

~ dzialki nr ewid. 96/1, 96/2, 95, 97, 99/2 i 129 abreb Szczutki, whasnos
Sicienko;

ci dziatek o nr ewid. 30/3, 141, 142 i 43 obrgb Szczutki, wlasnoé¢ Gminy

Gminy

Sicienko;

2 2576, 26,31/1,31/3,51/4,51/6,51/7,51/8, 54, 63, 64, 67,
68,72, 74,75, 118, 144, 130 i 131 obreb Szczutki, whasciciele prywatni.

Poczatek inwestycji planuje si¢ od skrzyzowania drogi gminnej nr 50314C Oséwiec —
Szezutki z droga 50334C Mochle - Oséwiec

Wyijazd w kierunku miejscowosci Szezutki do skrzyzowania z drogg gminng 50335C
droga Krajowa 25 - Mochle, Inwestycja objety bedzie rowniez odeinck drogi gminnej nr
50335C droga krajowa 235-Mochle od km 24300 do km 2880,




[image: image6.png]2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy spos6b ich wykorzystywania i pokrycie szatq roslinng:

Droga gminna obsluguje grunty rolne oraz mieszkaicow miejscowosci Osowiec i
Szezutki. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Poza nawierzchniq drogi w granicach
pasa drogowego znajduja si¢ pobocza i rowy gruntowe. Na granicy pasa drogowego nie
wystepuje zadrzewienie. Inne obszary zagospodarowane zielenia nie wystepuja

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istnicjqcej i planowanej dzialalnosci -
ogélna charakterystyka istniejqcego i planowanego przedsigwzigcia):

Do wykonania utwardzenia drogi przewidziano technologic oparta na.wykonaniu
nawicrzehni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Kanalizacja deszczowa, wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych

Uzbrojenie kanalizacji deszczowe] stanowié beda wpusty uliczne, studzienki rewizyjne i
polaczeniowe, separatory czesci mechanicznych oraz frakdi olejowych oraz wylot do
odbiornika.

4) Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Prayjeta technologia realizacji zadania jest powszechnie stosowana pod wazgledem
technicznym i technologicznym i nie przewiduje si¢ rozwiazaf wariantowych.

5) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energ

Charakter przebudowy nie bedzie powodowal wplywu na wykorzystanie wody i innych
surowcow, materiatéw oraz energii. Paliwa, giownie olej napedowy wykorzystywane
beda jedynie do normalnej eksploatacji sprzetu niezbednego do wykonania prac
stanowiacego whasnosé Wykonawcy robot. Z uwagi na niewielki zakres przedsigwzigcia
i krétki okres realizacji przedsigwzigeia ilosci paliwa beda niewielkie.

6) rozwiqzania chroniqce $rodowisko:

Odplyw wod deszczowych bedzie nastepowat do rowéw przydroznych trawiastych
otwartych, przez co chronione jest podioze gruntowe przed przenikaniem do niego wraz.
2 wodami opadowymi szkodliwych substancji oraz do stawu powierzchniowego poprzez
system kanalizacji deszczowe] uzbrojonej we wpusty, studzienki, separatory czgici
mechanicznych oraz frakeji olejowych.

Wykonanie rownej, pozbawionej wybojéw i kolein, utwardzonej nawierzchni 7
mieszanek mineralno-bitumicznych wptynie korzystnie na poziom emitowanych do
srodowiska czynnikéw nickorzystnych w zwiazku  ruchem samochodowym, takich jak
spaliny. Poziom bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu podniesiony zostanie poprzez
wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pionowego, wybudowanie chodnika, oraz
clementéw uspokojenia ruchu, wyspy azyl zwezajace pasy ruchu na wlotach do
micjscowosci. Nie przewiduje si skutkéw realizacji przedsigwziecia, wymagajacych
stosowania odrebnych rozwigzait chroniacych §rodowisko.




[image: image7.png]7) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiqzar chroniacych Srodowisko, w tym:

Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do Srodowiska substancii i energii.
Planowana przebudowa, poza wplywami opisanymi w punkcie 6 nie bedzic
oddziatywata na §rodowisko. W efekcie jej realizacii opisane wplywy: spaliny, zapylenie,
przenikanie substandji szkodliwych do gruntu i hatas ulegng redukcji.

8) Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko:

7 uwagi na polozenie planowanego przedsigwzigcia i strefe jego oddzialywania nie
zachodzi obawa transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Planowana przebudowa
drogi we wszystkich swych fazach (realizacja, eksploatacja) bedzie miafa charakter
lokalny, co tym samym wyklucza jej ewentualne transgraniczne oddzialywanie na
Srodowisko.

9) Obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péin. zm.) znajdujqce si¢ w zasiegu
znaczqeego oddzialywania przedsiewziecia:

W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia nie znajduja sie obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

10) Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
sytkowania (dla przedsigwzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska),
spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwiazai technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga byé dotrzymane standardy jakosci
$rodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu.

Dla przebudowy istniejacej drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowe] nie przewiduje
sig obszarow ograniczonego uzytkowania
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