Sicienko, dnia 28.12.2009r.

Nasz znak:GKOŚiR.7624/26/09

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 1, art. 75 ust. 1, pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz § 2 ust. 1 pkt 39 a rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Orzechowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rafał Orzechowski w Kruszynie, gm. Sicienko
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowie wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kruszynie 149, gmina Sicienko, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, a także po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.:

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowa wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kruszynie 149, gmina Sicienko”
Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z ustaleniami uchwały Nr XX/169/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego i produkcyjnego na działce nr 91 w Kruszynie /Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7, poz. 54/. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w jednostce strukturalnej P/U – teren z przeznaczeniem na usługi i produkcję. 
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowie wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach zamierzenia inwestycyjnego proces technologiczny przebiegać będzie w następującej kolejności:
1. Dowóz do stacji wycofanych pojazdów,

2. Rozładunek i ważenie pojazdów,

3. Usunięcie z pojazdu płynów eksploatacyjnych do specjalnych pojemników,

4. Rozmontowanie pojazdu na części,

5. Segregacja i ułożenie w wyznaczonym miejscu części złomowanych,

6. Wywóz wspomnianych produktów złomowanych

7. Odbiór przez wyspecjalizowane firmy odpadów niebezpiecznych z odsuszania i części do recyklingu.

P.U.H. Orzechowski zajmuje się nie tylko serwisem samochodów, ale również sprowadzaniem samochodów ciężarowych, wywrotek, betonomieszarek, ciągników siodłowych na części bez prawa rejestracji. Ponadto oferuje pełną gamę części samochodowych i świadczy usługi wulkanizacyjne.

Miejscem realizacji inwestycji będą działki o numerach ewid. 91/3 i 91/4 (obręb ewidencyjny Kruszyn, gm. Sicienko) o łącznej powierzchni 0,58 ha. Właścicielem ww. działek są Państwo Hanna i Rafał Orzechowscy.  
II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Wszystkie prace odbywać się będą na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Wykorzystanie terenu, wynikające z rodzaju prowadzonej przez zakład działalności, w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. 
Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót, powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy i prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej. 

Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji należy zachować następujące warunki środowiskowe:
1) Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w środowisko;
2) Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) Niezbędne jest również umieszczenie w miejscach prac budowlanych toalet ekologicznych;
4) Stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania w czystości dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych;
5) Negatywne oddziaływanie fazy budowy (hałas, pylenie) na zdrowie pracowników oraz mieszkańców pobliskich zabudowań mieszkalnych, należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót;
6) Miejsca prowadzenia prac powinny być oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych;
7) Prace budowlane związane z realizacją inwestycji, przeprowadzać wyłącznie w porze dziennej (tj. od. 600-2200);
8) Warstwę gleby próchniczej, zdjętą w trakcie budowy, zabezpieczyć i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac;
9) Podczas wykonywania prac montażowych i budowlanych, w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia gruntu związkami ropopochodnymi, używać sprawnego technicznie sprzętu, który spełnia wymogi dopuszczające go do użytku; należy zwrócić szczególną uwagę na organizację robót i właściwe wykonawstwo;
10) Na etapie realizacji inwestycji, zarówno składowanie paliwa, jak i tankowanie maszyn przeprowadzać poza obszarem przeznaczonym pod przedsięwzięcie;

11) Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji po jej zakończeniu usunąć z tymczasowego miejsca magazynowania;

12) Odpady powstające w trakcie budowy gromadzić selektywnie w miejscach oznakowanych i zabezpieczonych przed możliwością oddziaływania składowanych odpadów na środowisko gruntowo-wodne;

13) Przed uruchomieniem stacji demontażu uzyskać stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach;

14) Prowadzić codzienną kontrolę maszyn i urządzeń, utrzymywać je we właściwym stanie technicznym oraz dbać o ich prawidłową eksploatację;
15) Pracownicy stacji powinni być przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać odpowiadającą charakterowi pracy odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Poza tym, powinni posiadać świadectwo zdrowia dopuszczające ich do pracy;

16) Nie przekraczać wartości 10 Mg, stanowiących maksymalną ilość wytwarzanych na terenie ww. stacji demontażu odpadów w ciągu doby;

17) Demontaż układów klimatyzacyjnych, a także usuwanie z nich substancji zubożających warstwę ozonową, prowadzić ściśle z określoną przepisami procedurą, aby nie dopuścić do emisji tych substancji do atmosfery;
18) Usuwanie płynów eksploatacyjnych z pojazdu przed przystąpieniem do jego demontażu jest obowiąz​kowe i powinno być wykonywane przy pomocy specjalistycznego sprzętu;

19) Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinna posiadać zbiorniki na usuwane z demontowanych samochodów płyny o wymiarach i asortymencie uzgodnio​nym z odbiorcą tego rodzaju odpadów. Zbiorniki te powinny być odpowiednio oznakowane i magazynowane na utwardzonym podłożu. Dla zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem ze zbiorników zaleca się, aby beczki (pojemniki) z płynami eksploatacyjnymi były ustawione na wannie (tacy);
20) Pomieszczenia, w których znajdują się zbiorniki z płynami muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe;
21) Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstałe w związku z eksploatacją instalacji, magazynować odpowiednio zabezpieczone w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, do czasu ich odbioru przez firmy zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów niebezpiecznych, posiadające odpowiednie zezwolenia;

22) W stacji demontażu powinna być prowadzona ewidencja ilości i rodzaju wszystkich powstających odpadów;
23) Wymontowywane z pojazdów zbiorniki ciśnieniowe z gazem napędowym, stwarzające zagrożenie wybuchem powinny być przekazane do opróżnienia wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom;
24) Do ogrzewania pomieszczeń stosować źródła ciepła opalane paliwami o niskiej zawartości siarki;
25) Emisja substancji powstających w związku z prowadzoną działalnością nie może przekraczać poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu /Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281/;
26) Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi oraz wody z mycia posadzek, gromadzone tymczasowo w zbiornikach bezodpływowych, przekazywać do oczyszczalni ścieków po uprzednim oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych;
27) Funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów powinno odbywać się zgodnie z wymogami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm./ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

28) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm/, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, należy zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, wójta gminy;

29) Kontrolować zgodność założeń z realizacją prowadzonych prac.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
1) Teren przedmiotowej stacji demontażu zabezpieczyć przed możliwością przenikania związków ropopochodnych do gruntu i wód podziemnych;
2) Konieczne jest utwardzenie powierzchni parkingowych oraz dróg dojazdowych;   

3) W pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania odpadów płynnych zaprojektować szczelne posadzki, wykonane z materiałów chemoodpornych;

4) Urządzenia i instalacje o poziomie ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, przekraczającym 85 dB, wyposażyć w odpowiednie adaptacje akustyczne.

5) Zastosować rozwiązania techniczne ograniczające emisję hałasu i pyłów

6) Odpady powstające w wyniku działalności należy gromadzić selektywnie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zabezpieczając ich miejsce gromadzenia.

7) Ścieki z mycia pomieszczeń oraz wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzać do odbiornika po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

8) W projekcie budowlanym należy wykazać, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9) Zaprojektować stację demontażu pojazdów z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 z późn. zm./;
10)  Teren stacji powinien zostać ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;
11) Zaprojektować otoczenie terenu stacji pasem zieleni izolacyjnej (roślinność niska i wysoka o charakterze całorocznym);

12) Uwzględnić w projekcie budowlanym wszystkie zalecenia wynikające z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.  Nr 58, poz. 535 ze zm.). 

Z uwagi na rodzaj i charakter stosowanych substancji (substancje palne) istnieje możliwość wystąpienia pożaru. Ponadto zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na skutek rozlania znacznej ilości przepracowanych olejów, pozostałych w zbiornikach pojazdów paliw i przedostanie się ich do gruntu oraz na skutek niewłaściwego postępowania z odpadami. 

Należy podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Na bieżąco należy przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując prewencję w zakresie:

· utrzymywania w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych,

· wyposażenia zakładu w odpowiedni sprzęt p. pożarowy, który winien być zamontowany w miejscach widocznych i właściwie oznaczonych. 
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

VI. Obowiązki w zakresie monitorowania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Prowadzenie przeglądów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu odpadami lub substancjami ropopochodnymi( np. wyciek oleju z niesprawnych maszyn);

2) Eksploatacja urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
3) Systematycznie sprawdzać szczelność zbiornika bezodpływowego.
4) W stacji demontażu powinna być prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów. Ewidencja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego grudnia 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), w oparciu o następujące karty:

· karty ewidencji odpadu,

· karty przekazania odpadu.
5) Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Nr 25, poz. 202 ze zm.), przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

· liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;
· masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
· przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;
· przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
· osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i w okresie późniejszym.

6) Zgodnie z art. 30 ust. 2, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa sprawozdanie w terminie do dnia 15 lutego następnego roku. 

VII. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
VIII. W celu porównania ustaleń zawartych w niniejszej decyzji oraz w treści przedłożonego raportu z rzeczywistym oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia – nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie:

1. Badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej, po upływie 1 roku od oddania obiektu do użytkowania, zarówno w tutejszym urzędzie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Otrzymane wyniki mają na celu dokonanie weryfikacji danych przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
IX. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
X. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Rafał Orzechowski prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rafał Orzechowski w Kruszynie, gm. Sicienko złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną inwestycją polegającą na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowie wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kruszynie 149, gmina Sicienko. Do wniosku załączony został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzony przez Andrzeja Schmidt, Michała Schmidt oraz Alinę Czarnecką z Biura Projektowo-Consultingowego „Ekoter”), wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po dokonaniu analizy w/w dokumentów oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, Wójt Gminy Sicienko zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie (pismo znak:GKOŚiR.7624/26/09 z dnia 3 września 2009 r.)
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 39a Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji objęła weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. Należało także zapewnić udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku www.bip.sicienko.pl odpowiednio pod Nr 2009/A/0062 i 2009/E/0001.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ przed wydaniem niniejszej decyzji organ właściwy do jej wydania zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umożliwienie zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 września 2009 r. – zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu planowanej inwestycji - sołectwie Kruszyn oraz zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.bip.sicienko.pl (zakładka: zawiadomienia, obwieszczenia, informacje). Zgodnie z art. 33-38 cyt. ustawy podano wszelkie wymagane informacje m.in. organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień, sposób i miejsce składania uwag i wniosków oraz organ właściwy do ich rozpatrzenia.
Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, ani zapytania w niniejszej sprawie.


W dniu 7 września Wójt Gminy Sicienko zwrócił się do Starosty Bydgoskiego z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wydał opinię znak:N.NZ-40-Sc-12/09 zgłaszając warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Starosta Bydgoski w postanowieniu znak:OŚ.II.7661/14/09 z dnia 11 września 2009 r. przekazał niniejszą sprawę według właściwości Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dnia 9 listopada 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji i eksploatacji w postanowieniu znak:RDOŚ-04.OO.6613-187/09/ADS.
Wszystkie określone przez w/w organy warunki zostały uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały (w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz uzyskane opinie i uzgodnienia. 

Przed wydaniem decyzji organ zgodnie z art. 10 k.p.a. (zawiadomienie z dnia 3 grudnia 2009 r.) powiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. 

W przewidzianym terminie żadna ze stron nie złożyła uwag i wniosków.

Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji środowiskowe uwarunkowania, a także określenie sposobu monitorowania przedsięwzięcia – powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualnie szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin określony wyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Wójta Gminy Sicienko 

z dnia 28.12.2009 r., 

znak:GKOŚiR.7624/26/09

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowie wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zostanie zlokalizowane na terenie warsztatu samochodowego P.U.H. Rafał Orzechowski w Kruszynie, gmina Sicienko, na działce nr ew. 91/3 i 91/4 przy drodze krajowej nr 10. Właścicielem ww. działek, jak i sąsiadującej działki nr ew. 91/2, są Państwo Hanna i Rafał Orzechowscy. 


Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest P.U.H. Rafał Orzechowski, Kruszyn 149, 86-014 Sicienko.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego proces technologiczny przebiegać będzie w następującej kolejności:

8. dowóz do stacji wycofanych pojazdów,

9. rozładunek i ważenie pojazdów,

10. usunięcie z pojazdu płynów eksploatacyjnych do specjalnych pojemników,

11. rozmontowanie pojazdu na części,

12. segregacja i ułożenie w wyznaczonym miejscu części złomowanych,

13. wywóz wspomnianych produktów złomowanych,

14. odbiór przez wyspecjalizowane firmy odpadów niebezpiecznych z odsuszania i części do recyklingu.

P.U.H. Orzechowski zajmuje się nie tylko serwisem samochodów, ale również sprowadzaniem samochodów ciężarowych, wywrotek, betonomieszarek, ciągników siodłowych na części bez prawa rejestracji. Ponadto oferuje pełną gamę części samochodowych i świadczy usługi wulkanizacyjne.

Dla działki nr 91, uchwałą nr XX/169/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 15 listopada 2000 r., został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wg którego teren, na którym zlokalizowany jest warsztat, przeznaczony został na cele usług i produkcji. 


Aktualne zagospodarowanie terenu działki nr 91/3 stanowi budynek służący jako obiekt warsztatowy branży samochodowej i pas komunikacyjny: miejsca postojowe oraz plac manewrowy. Budynek składa się z parterowej hali warsztatowej 3-stanowiskowej oraz piętrowej dobudówki mieszczącej zaplecze socjalno-sanitarne i małe mieszkanie. Ponadto na parterze znajduje się pomieszczenie biurowe. Cały teren warsztatu jest utwardzony i wyposażony w system kierowania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych. 

Na działce nr ew. 91/4 zlokalizowany jest zbiornik wód deszczowych, utwardzony plac i tereny zielone. 

W warsztacie będą zapewnione odpowiednie warunki socjalne w postaci: szatni odzieży domowej i roboczej, WC, umywalni i jadalni. 

Całkowita powierzchnia terenu, na którym zlokalizowane zostanie przedsięwzięcie wynosi 0,5775 ha (działki nr ew. 91/3 i 91/4). W związku z realizacją inwestycji nastąpią zmiany w aktualnym bilansie terenu, który przedstawiać się będzie następująco:

· powierzchnia zabudowy
- ok.   881,74 m2 

· powierzchnia dróg i placów
- ok. 1110,90 m2
· powierzchnia zieleni

- ok. 3782,36 m2

Aktualnie na terenie warsztatu zatrudnionych jest 3 pracowników na stanowiskach warsztatowych i 1 pracownik biurowy. W związku z realizacją inwestycji planuje się wzrost zatrudnienia o 2 pracowników na stanowiskach warsztatowych. Ilość pracowników biurowych pozostanie bez zmian.


Praca w warsztacie odbywać się będzie w porze dnia (600 – 2200), 5 dni w tygodniu.


Na zaplecze techniczne w warsztacie składa się: wózek widłowy, myjka ciśnieniowa, prasa hydrauliczna, spawarka migomat, wyważarka kół, kompresor powietrza, klucze pneumatyczne, maszyna wulkanizacyjna do samochodów ciężarowych i osobowych i tig. Stacja demontażu dodatkowo zostanie wyposażona w demontażownicę do kół. 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie warsztatu samochodowego, na utwardzonej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych, który kieruje je do separatora substancji ropopochodnych. 

Uruchomienie planowanej działalności przyczyni się do zwiększenia skali recyklingu odpadów, korzystnego dla środowiska poprzez unieszkodliwienie i wykorzystanie odpadów z wyeksploatowanych pojazdów. 

Wykorzystanie terenu, wynikające z rodzaju prowadzonej przez zakład działalności, 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. 

W związku z realizacją inwestycji nie planuje się przeprowadzenia wycinki istniejącej roślinności. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie kosztem „pochłonięcia” terenów utwardzonych. 

W ramach realizacji inwestycji nastąpi posadowienie obiektu na stopach fundamentowych, osadzenie elementów konstrukcji oraz będą wykonywane prace spawalnicze i montażowe. Wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczyć się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi. Oddziaływanie to będzie trwać do czasu zakończenia fazy realizacji i ograniczy się do terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane. 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w czasie budowy będą: ruch pojazdów dowożących materiały budowlane i pracowników, prace spawalnicze oraz roboty budowlano-montażowe. Faza realizacji jest jednak przejściowa i pogorszenie warunków aerosanitarnych wokół analizowanego terenu będzie miało miejsce tylko przez krótki okres czasu. 

Faza realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych zmian w krajobrazie. Krótkotrwałym oddziaływaniem na krajobraz w fazie budowy będzie widok zaplecza budowy i znaków ostrzegawczych. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie to zostanie usunięte. 


Prawidłowo prowadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace budowlane nie będą mieć wpływu na świat roślinny i zwierzęcy. 

W czasie realizacji robót związanych z budową stacji demontażu będą powstawały odpady. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), będą to odpady z budowy, remontów w tym: kod 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod 17 04 05 – żelazo i stal. Wytwórcą powstających w trakcie budowy odpadów będą firmy wykonujące prace budowlane (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach), o ile umowy szczegółowe nie stanowią inaczej. Wszystkie odpady, powstające w czasie budowy należy czasowo magazynować w wyznaczonych miejscach, zabezpieczających środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem. 

Warunki użytkowania terenu, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, ulegną nieznacznej zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Zwiększeniu ulegnie powierzchnia zabudowy, związana z budową wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Prace związane z czyszczeniem urządzeń podczyszczających (separator substancji ropopochodnych) okresowo zlecane będą specjalistycznym firmom.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że będą dotrzymane wielkości dopuszczalne dla substancji emitowanych z istniejących i projektowanych źródeł, zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).
Wody z mycia całego warsztatu oraz wody opadowe z terenu utwardzonego, po podczyszczeniu w separatorze, odprowadzane będą do zbiornika na ścieki deszczowe. Ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnego zbiornika wybieralnego (szambo). Zbiorniki będą okresowo opróżniane za pomocą wozu asenizacyjnego, a ich zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z dachów odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone. Ze względu na planowane rozwiązania gospodarka wodno-ściekowa warsztatu, w tym projektowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego. 

Ze względu na brak w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych (najbliżej zlokalizowany Kanał Bydgoski - ok. 1,25 km), oddalenie miejsca realizacji inwestycji od zlokalizowanych na terenie gminy GZWP oraz zaprojektowane rozwiązania, eksploatacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowana na działce nr 91/3 i 91/4, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego. 


Eksploatacja stacji demontażu nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakościowych środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Jedyną uciążliwość może stanowić transport związany z przywozem wyeksploatowanych pojazdów oraz z wywozem odpadów ze stacji demontażu. Będzie to oddziaływanie chwilowe, niepowodujące przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Najbliższymi terenami akustycznie chronionymi w pobliżu planowanej inwestycji są:

· na zachód od granicy działki nr 91/3 w odległości ok. 15 m – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

· na południe w odległości ok. 30 m od granicy działki 91/3 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

· na wschód w odległości ok. 5 m od granicy działki 91/4 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

a) Źródła hałasu:

Źródła bezpośrednie stacjonarne:

	Kod źródła hałasu
	Pełna nazwa źródła
	Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła, dB
	Czas aktywności źródła [h]

	
	
	dzień
	

	b2
	proces rozbiórki pojazdu
	83,0
	8


Źródła bezpośrednie ruchome (ruch pojazdów):

· ruch pojazdów osobowych - (20 pojazdów w ciągu pory dnia)

· ruch samochodów dostawczych - (5 pojazdów w ciągu pory dnia) 

· ruch pojazdów ciężarowych - (1 pojazd w ciągu pory dnia) 

· ruch wózka widłowego – (ciągły ruch wózka przez 6 godzin pory dnia)

Pojazdy lekkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	97
	5

	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	94
	(zależy od długości drogi)


Pojazdy ciężkie:

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji, s

	Start
	105
	5

	Hamowanie
	100
	3

	Jazda po terenie, m. in. manewrowanie
	100
	(zależy od długości drogi)


Źródło pośrednie (kubaturowe):

· hala-warsztat,

Dokładna charakterystyka źródeł pośrednich wraz z wyszczególnieniem godzin pracy:

	Kod źródła hałasu
	Pełna nazwa źródła
	Równoważny poziom dźwięku A w dB

LAeq,T*

	
	
	dzień

	p1
	hala-warsztat
	70


* - LAeq,T, równoważny poziom dźwięku A wewnątrz pomieszczenia w odległości 1 m od ściany zewnętrznej, T – czas oceny równy 8 h dla dnia i 1 h dla nocy

Zastosowane w budynkach przegrody budowlane będą spełniać izolacyjność akustyczną określoną w Polskich Normach. Równoważny poziom dźwięku A w dB przyjęto na podstawie pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A w innych tego typu instalacjach. Znaczący wpływ na klimat akustyczny w rejonie stacji demontażu będą miały pojazdy poruszające się drogą krajową nr 10 znajdującą się w pobliżu opisywanej inwestycji.

Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Przedsięwzięcie nie stanowi istotnego źródła emisji wibracji do środowiska,

Najbliższe tereny akustycznie chronione, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 50 dB w porze dnia.

Źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych poruszających się po terenie warsztatu i stacji demontażu pojazdów. Źródło emisji, jakim są pojazdy poruszające się po terenie zakładu przyjęto, jako emitor powierzchniowy. Komputerowe modelowanie rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wokół powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, jakimi są parkingi i drogi wewnętrzne, napotyka na wiele trudności. 


W przypadku dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów, wielkość emisji wiąże się ściśle z liczbą, rodzajem i stanem technicznym pracujących w danym przedziale czasowym silników samochodowych. Wartości te ulegają trudnym do oszacowania zmianom, wynikającym z dużej zmienności natężenia i struktury ruchu w ciągu doby.


Ponadto okres postoju pojazdów (a więc czas, w którym nie emitują one żadnych zanieczyszczeń) jest znacznie dłuższy od czasu ich ruchu.


Należy też zwrócić uwagę na specyficzną pracę silników pojazdów poruszających się po terenie zakładu (mała prędkość, hamowanie, przyspieszenie), co powoduje, że wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń jest odmienna, od wynikającej ze stosowanych w obliczeniach wskaźników. 

Emisje komunikacyjne będą miały mało istotne znaczenie w oddziaływaniu, na jakość powietrza atmosferycznego i ich oddziaływanie będzie miało charakter miejscowy, niewykraczający poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

Dotrzymane będą dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny – ustalone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), a także dotrzymane będą dopuszczalne wartości odniesienia w powietrzu dla terenu kraju, wynikające z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazały, że emisja substancji z pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych poruszających się po terenie warsztatu oraz stacji demontażu pojazdów, nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia. 

W projektowanej stacji prowadzony będzie demontaż głównie pojazdów osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), są to odpady niebezpieczne sklasyfikowane, jako zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy – kod 16 01 04*. Część z odpadów należy do odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych. Niektóre odpady wytwarzane na terenie zakładu posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami. W projektowanej stacji prowadzony będzie demontaż pojazdów osobowych i ciężarowych. Planuje się, że łączna masa demontowanych pojazdów nie przekroczy 10 Mg/dobę.

Procentowa zawartość materiałów w przeciętnym samochodzie przedstawia się następująco:

· metale żelazne
70 - 75 %,

· metale nieżelazne 5 - 5,5 %,

· tworzywa sztuczne 8 - 9 %,

· guma
 3,5 - 4 %,

· szkło
 2 - 2,5 %,

· płyny
 1%, 

· pozostałe 5 - 5,5 %.

Wszystkie prace związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji będą prowadzone w hali zakładu. Wszystkie odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach. Odpady ciekłe (odpadowe oleje, płyny eksploatacyjne) będą magazynowane w beczkach ustawionych na tacy, co w przypadku ich rozszczelnienia, zapobiegnie wydostaniu się odpadów na zewnątrz. Stacja demontażu będzie wyposażona w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków lub rozlewów substancji ropopochodnych. Wszystkie pojemniki z odpadami będą ustawione na utwardzonym podłożu. Przedstawiona wyżej gospodarka odpadami oraz sukcesywne przekazywanie tych odpadów uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia, nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi. 

Demontowane części, podobnie jak odpady niebezpieczne, będą segregowane                              i składowane w kontenerach, podobnie jak odpady niebezpieczne. Kontenery te posadowione zostaną pod projektowaną wiatą. Stal czysta, metale kolorowe, instalacje oraz części z tworzyw sztucznych przekazywane będą odbiorcom posiadającym zezwolenie właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach).

Woda do celów bytowych pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Miejsce poboru wody będzie stanowić, zlokalizowana na działce 91/4, studzienka wodomierzowa. Do mycia pomieszczeń stacji przewiduje się zużywać ok. 0,02 m3/d. Wody z mycia posadzek całego warsztatu, z dróg i placów, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzane będą do zbiornika na ścieki deszczowe z terenu utwardzonego. Ilości ścieków wymagających podczyszczenia w separatorze: Q = 0, 11109 ha · 0, 80 ·130 dm3/s/ha = 11, 55 dm3/s.

Zbiorniki te będą okresowo opróżniane za pomocą wozu asenizacyjnego, a ich zawartości wywożone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnego wybieralnego zbiornika (szambo), o pojemności 9,8 m3. Ilość odprowadzanych ścieków z terenu całego warsztatu, równa będzie w przybliżeniu ilości pobieranej wody - ok. 0,335 m3/dobę. 

Wody opadowe z utwardzonego terenu warsztatu, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzane będą do zbiornika na ścieki deszczowe. Natomiast wody opadowe z powierzchni dachów odprowadzane będą przez studnie chłonne do ziemi. 

Wody opadowe z dachu budynków (zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. Nr 137, poz. 984 ze zm.)), mogą być wyprowadzone do ziemi bez oczyszczenia. 


W przypadku odprowadzania wód opadowych do wód lub do ziemi powinny być spełnione warunki powyższego rozporządzenia. Należy je oczyścić w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, 
a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.

Na podstawie art. 21 spełnienie przez wody opadowe stawianych im wymagań ocenia się na podstawie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, przeprowadzanych, co najmniej 2 razy do roku.

Obszar chroniony należący do sieci Natura 2000 leży w odległości ok. 1,0 km od lokalizacji planowanej inwestycji. 

W odległości ok. 12,0 km od lokalizacji inwestycji znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich. Na wschodnim krańcu gminy, w odległości ok. 7,0 km od lokalizacji planowanej inwestycji, znalazł się niewielki fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego i obejmuje tereny leśne położone w dolinie rzeki Brdy wraz z sąsiadującym Zalewem Koronowskim.

W odległości ok. 4,5 km od lokalizacji planowanej inwestycji, znajduje się rezerwat leśny „Kruszyn”. 

Po przeprowadzonej analizie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, 
z uwagi na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz z uwagi na oddalenie od terenów chronionych, stwierdza się, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary chronione. 

Teren, na którym zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi i terenami zielonymi. W sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują pomniki przyrody. Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w jego sąsiedztwie.


Inwestycja dotycząca zmiany sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowy wiaty z przeznaczeniem na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, poza rozszerzeniem zagospodarowania terenu Warsztatu o wiatę Stacji demontażu, nie wpłynie w istotny sposób na krajobraz. 

Na terenie miejscowości Kruszyn, gdzie zlokalizowany jest Warsztat, znajdują się następujące zabytki:

· kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Kaziemierza, 1908, nr rej.:  A/835/1-3 z 16.03.1998;

· cmentarz kościelny, nr rej.: j.w.;

· ogrodzenie, kam., pocz. XIX, nr rej.: j.w.;

· zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: A/255/1-2 z 23.04.1991,

· pałac (dec. dwór), 1882 (od 1908 szkoła),

· park.

W sąsiedztwie oraz bezpośrednim zasięgu oddziaływania Warsztatu nie są zlokalizowane zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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